しろあり防除施工
説明書

	建物名称
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	建物所在地
	

	
建物内容
	用　途
	□戸建住宅　□長屋/集合住宅　□店舗　□その他（　　　　　　　　）

	
	構　造
	□木造軸組構法　□木造枠組壁工法　□鉄骨造/鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　□その他

	
	基  礎
	□ 布基礎(土間コン含） □ベタ基礎  □礎石　□その他（　　　　　　）

	


防除施工
	防除処理方法
	[bookmark: _GoBack]土壌処理： 
木部処理：　
その他　：

	
	使用薬剤
	土壌処理剤：　　　　　　　　（有効成分　　　　％）
木部処理剤：　　　　　　　　（有効成分　　　　％）　
その他　　：　

	
	適 用 等
	

	１．しろあり防除施工は、公益社団法人日本しろあり対策協会が定める『防除施工標準仕様書』に基づき実施します。施工建物の構造等により『防除施工標準仕様書』に定める施工ができない場合は、それに代わる適切な方法にて施工を行います。
２．しろあり防除施工は、『しろあり防除施工における安全管理基準』に基づき安全に努め実施します。
３．しろあり防除施工に使用する薬剤は、公益社団法人日本しろあり対策協会が認定した薬剤を使用します。
４．しろあり防除施工は、協会に登録されたしろあり防除施工士の資格を有する者（又はそれと同等以上の能力を有する者）の責任で行います。
５．施工については万全を期して臨みますが、万が一想定しえない事態が発生した場合は直ちに報告いたします。

※1　公益社団法人日本しろあり対策協会とは、建築物等をシロアリや木材腐朽菌による被害から守ることを目的として設立された団体です。（昭和43年建設省社団法人認可、平成25年内閣府公益社団法人認可）
※2　しろあり防除施工士とは、公益社団法人日本しろあり対策協会が行う「しろあり防除施工士」資格試験に合格した者です。




　２０　　年　　　月　　　日

施　主　　　　　　　　　 　　　 　　 印
　
施　工　　　　　　　　　　　　　　 　印

